1, VERWENDUNGSZWECK 

Im drahtgebundenen Anlagensystem der 
Weehselsprechgerdte konnen mit der Ne- 
bensprechstelle WL 1 K 55-2 Sprechver- 
bindungen nriiit einer Hauptsprechstelle, 
z. B. WL 10 K 51 -2, WL 20 K 50-2 oder 
WLR 2 'K 57, hengestellt werden, wobei 
diese 'in der Verkehrsart ..Sternverkehr" 
artbeitet. 

Der rufende Teilnehmer on der Neben- 
stell© lost an der Haiuptspnechstelle ein 
akastisches and aptisebes Signal aus, wdh- 
rend im umgekehrten Fall die Nebenstelle 
direkt angesprochen wird . 

Da ruber hinaus ist der Aufbau einer Duo- 
Wechselsprechanlage miit zw©i Sprech- 
stellen WL 1 K 55-2 moglich, wobei jeder 
der bei den Teilnebmer direkt darch Sprache 
erreicht werden konn. 



Anmerkung : 

Die Erriehtung, Nacbnustuinig und Reiparatur 
darf nur darch ©men Fachimonn ©rfolgen, 
der aiuf Grand' seiner 'Keininifcnisise and Er- 
fohrangen die Arbeiten fachlich richtig aus- 
fiihren Ioann. 

(Siehe hierzu TGL 200'-0600, S. 16 sowie 
TGL 200-0619, BL 1) 



2 BEDIENUNGSANLEITUNG 

2.1. Inbetriebnahme 

Netzschalter der SVG 7* im Wandgera^e- 
teil in S tel Ian g J“ bring en. 

(Entfal It bei zentraler Stromversorgung) 

2.2. Gesprdchsaufbau 

Nebenstelle raft Hauptstelle 

- Ruftaste (grun) bis zam Einrasten und 
Aufleachten der Kontrollompe drucken. 

- Hat sich die genufene Steile gemeldet, 
ist die Raftaste durch einen weiteren 
Tastendruck wieder zu losen. Fur die 
Dauer der Darchsage ist die Sprechtaste 
(rot) m.it leichtem Druck so z<u iberuhren, 
daB beide Sensorflachen durcb die Haut 
uberbruckt werden. Die Wied'ergabelaut- 
starke ist mit dem Lautstarkesteller /u 
korrigieren. 

Hauptstelle ruft Nebenstelle 
Da die Nebenstelle von der Hauptstelle 
direkt dorch Sprach© genuifen wird, hat der 
Tei Inehmer lediglich nur seine Spnechtaste 
(rot) fur die Dauer seiner Antwort zu be- 
ta tig en. 

Du O'- Bet-neb 

Wuirde mit zwei Nebenstellen WL 1 K 55-2 
eine Duo-Wechselsprechariiag \auifgeibaat, 
ist zur Hersteilung der Vei_ dung mit 
dem anderen T'eilneh-mer die Ruiftaste zu 
drucken, wobei die (Control lamp© leuchtet. 
Nach Betatigen der Sprechtast© konn der 
Partner sofort angesprochen werdien. Der 
Gespra ch sabl a uf erfalgt wie ublich, 

* gehort nicht zum Lieferumfang I 
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Nach Been digung des Gespraches ist zur 
Auliosung der Verbindurvg die Ruftaste 
wieder zu losen. 

Nebenstelie wunscht Gesprach rrvit anderer 
Neben-stelle 

!m Stemverkehr ist die Venbindung zwischen 
zwei Nebenstellen nur dyrch Vermittiung 
der Hauptsprechstelle moglich. 

Dieses Gesprach wind von der Hauptstelie 
mitgehort, und diiese Icann sich am Ge- 
sprach beteifigen. 

2.3, Zusatzeinrichtungen 
Kleinslgnalsperne KSS 14 
Z.-Nr. 8762.014=00001 

Beim Betreiben der Sprechste'lle uber eine 
Postmietleitung unbedingt erforderlich ! 
(AnschluB siehe Punkt 1. Anmarbuing) 

Weitere Sprechtasten* 

(AnschluB on Klemrne E und H der Sprech- 

stelie) 

Zweithorerzusatz ZH Typ 8762.7-2 
(AnschluB an Klemme E — A— G — F der 
S p re chs telle) 

Zusatzver starker 

(AnschluB an Klemmen 7—8 des Wand- 
verteilers) 

Ma g nettong ercit* 

(AnschluB an Klemmen 9—10 des Wand- 
verteilers) 

* nidit vom VEB Funkwerk Kolleda lieferbar 



3. WARTUNG UND PFLEGi 

Oberflbchenreinig'Ung der Gelid use durch 
Verwendung eines troclcenen Tuches. Keine 
fliissigen Reiinigungsmittel verwenden! 

Luftungsschlitze und EinsprechoffnU'ngen 
musse-n frei gehalten werden. Die Sensor- 
taste ist trocken und sauber zu halten! 



4. REPARATURH1NWEISE 

4.1. Beim Ersetzen voin ausgefallenen 
Sicherungen si nd die vorgeschri eben ee 
Werte einziuh often ! 

Die Signal -Klein la m.pe MSKA, 24 V, 
0,025 A, in der Ruftaste laBt sich nach 
Abnabme der Kappe (senkrecht zur Be- 
dienungsebene) mittels Lampenzieher aus- 
wecbseln. 

4.2. Dber 4.1. hinau-sgeihende Storungen 
sind der ndchstgeleg-enen Vertragswerk- 
statt a Is Reiparatu r- Auftraig zu uberg eben. 

4.3. Von Auslandskunden sind alle uber 
4.1. hinausge'henden Storungen dem Tech- 
nisch-Kommerzi'ellen-Buro des AuBenhan- 
delsbetniebe's der DOR Elektrotechnik 
Ex port- Import im betreffenden Laud bzw. 
dem Ausl an ds service fur F>e r nme Id e a nl a g e n 
im VEB Funk- und Fernimeideairilagenbau 
Berlin zu meiden. 




5. TECHNISCHE DATEN 



Die angegebenen D'Oten g-eiten im ailge- 
meinen fur eine Temperatuir von ('20+5) °C 
und -fur eine B'etriesbsgteichs panmsng von 
24 V. 



TGL 36509 Ty.p C 



St.a n dond : 

Verkehnsort: 

LeitungsoubA/and ; (Leituingem 2adriig) 

V erstd rkeranord n ring : 

B'etriebssponn'Uing : 

Tell nehmerzabi : 

ICabel : 

Zu I . G le ich strom schl eifeniwidenstaind : 
Strom aiuifoabme im Lee Haul : 

im norm a Jen Bietnieib-sifaJI : 

Obertragungsbereich : 

Wied ©rgabesch al Ipegel : 

Si lb e nvor stand ii cbkeit ; 

Sdi'Utzgrad n a ch TGL 15165: 
Einscitzklosse no ch TGL 9200: 

Ahhoren ; 

An sell 1 u-BmogJi chkoiten : 



Abmessungen: Tischgerdt: 

Waindgerdteteil : 
Miaisi&e: Tischgerat: 

W-andgerdteteil, kompi. mii 
alien' B-austeinen (ohne SVG 7} 



Sternverkahr 
eine Leitumg 
diecentrol 

(.24+2,4) V; U Fr ^ 0,24 V 

1 

umgesch'irmtes Fernmeldekcubel mit 
0,5 mm Aderndu rchmesser 

max. 2000 Ohm 
15 mA 

ca. 185 mA in Sahderfehtimg 
oa. 250 mA in Em pf ongisd chtung be] 
voi ia u-sgesbeiuertiem EV 17-2 (Spraehe) 
0,4 kHz ... 6 kHz 
>_ 75 dB 
> 75% 

IP 20 

-5/ + 40/ + 30/80//1 =01 

nicht maglich. 

aiuiBe n,on,li eg e n die Spredi taste 

Z we i th are-raus a tz 

Z'usatzve rsta rker 

Mag nett ong era 1: 

ca. 170 x 72 x 143 mm 3 

ca. 200 x 250 x 94 mm 3 

ca, 0,85 kg 

ca. 2,25 kg 
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6. BEFESTIGUNGSMASZE UND ANSCHLUSSPLAN DES WANDVERTEILERS 
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7. AUS2UQ AUS DER ERSATZTESLLiSTE WL 



K 55-2 



K'urzibez. 


B en e noti n g 


Sach-iNr, 


D 1 


Si- Plano rdii ode 


SAY 32 L 2/13 


D 2; D 5; D6 


Schaltdiode 


SAY 17 L 2/1 3 TGL 25 184 


D3; .D 401 ; D 402 : 


yi-Rlonardliade 


SAY 1 8' L 2/1 3 


ZD 1 


Zenerdiiode 


SZX 21/15 


KL 


5-ignaWompe 


MSKA 24 V 0,025 A 
TGL 10 449 


S; B 


Relois 


NSF 30.4-024 TGL 200- 




3796— Ag Pd 


Ltl 


Lautsprecher 


Typ 123 M (8 Ohm; 1 VA) 


Mi 1 


Dyn. Sprechkapsel 


D'K 323 


Si 1 


G-Schme!z©insatz 


T 500 TGi 0-41571 


T1 ; T402; T403; T404 


Si -Transistor 


SC 206 C TGi 27 141 


T 2; 13 


Si -Transistor 


SC 239e TGL 27 141 


T 101 ; T 102; T 401 


Si-Transistor 


SC 207c TGL 27 141 


14 


Si-Transistor 


SF 127c TGL 200-8439 


T 5 


Si-Transistor 


KT 801 A 


T 6 


Si -Transistor 


SS 200 


A 201 


Integrierter Schaltkr&is 


A 211 D TGL 29 107 


To 1 


Leuchtschiebetastenscholter 


0642.210-5001 1 Bv 99011 


Ta 2 


Sensortaste 


8741.050-04080 (4) 


Trl 


Lei tiuingsuibe rtr-ager 


8094.112-50011 


W 21 -1 


Vorverstarker oihne D y nam i k reg a I unc 


i 831 1 .021 -00001 (3) 


EV 17-2 


E m.p fangs ve rstd rke r 


8333.017-00002 (3) 


7.1. Auizug «ui de 


r Ersatzteiiliste SVG 7 




Grl ; Gr2; Gr3; Gr4 


Si li zi'um g 1 ei ch ni chte ndtode 


SY 320/1 TGL 28 818 


Sch. 1 


Bi n.ba:usch iabeschalter 


Nr. 21273.19 


Si 1 


G-Schmdzeinsatz 


TiOO IC. 0-41571 


Trl 


Netztransf o>r motor 


& -V '-t‘5 



8. ZUGEHORIGE UNTERLAGEN 
N ebensp rechs te 1 1 e WL 1 <K 55—2 
Stromversoiguingsgerat SVG 7 



8741 .055- 
8768.007- 




1002 Sp/iBp 
>001 Sp/B'p 




Nebansprech&t&Ka WL 1 K 55—f 
Z.-Nf. 8741 .055-000- 0 ? 










Nebensprechstelle WL 1 K 55-2 
Z.-Nr. 8741.055-00002 Bp, Bl'att 2 
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Stromversargungsgerat SVG 7 
Z.-Nr, 8768.007-00001 Sp 
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To 2 S@nsort@$t€ 8741.050-01 080 
Stromlaufptan 8741.050-01080 Sp 
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